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IDEALE PER 
PROTEGGERE 

GARAGE

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE FACILITATA

DOGE CT3

MC 110
Contatto magnetico

MC 150
Contatto magnetico 
per porta blindata

FARO IP PLUS
Sensore da esterno

MC 32P
Contatto magnetico per 

basculanti

FARO DT-AM PLUS
Sensore da interno

DOGE CT3
Sirena/centrale

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE
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7 

m
m

216 mm117 mm

Bianco perlato Acciaio Champagne Rosso mattone Bronzo Rame
Fino a esaurimento scorte

COLORI COPERCHIO ESTERNO

COLORI CALOTTA

Un prodotto estremamente facile da installare, ideale per piccole 
installazioni come camper, garage, ponteggi e cantine.



SIRENA/CENTRALE 3 ZONE
Esempio di applicazione con radiocomando Vela 2.0 o tastiera Onda Digital W e 
scheda di espansione

PONTEGGI IN SICUREZZA

 3 zone bilanciate espandibili

 1 parzializzazione

 Alimentazione 13,8 Vcc 

 Lampeggiante a LED

 2 suoni programmabili

 Tempo di ingresso/uscita programmabile

 Comandabile tramite telecomando e/o tastiera wireless

 Uscita per combinatore telefonico GSM

TL 1207
Alimentatore interno

RADIOCOMANDO VELA 2.0 
+ RICEVENTE RX 12/24

MINI DOGE L
Sirena da interno

FARO IP PLUS
Sensore da esterno

FARO SUPER DT
Sensore da interno

CONTATTO MAGNETICO

SCHEDA MCV (4 contatti)POSSIBILITÀ DI ESPANDERE CIASCUNA
ZONA CON UNA SCHEDA DI CONTROLLO 

ONDA DIGITAL W
Tastiera wireless +  

RICEVITORE WIRELESS RX
ZONA 2

ZONA 3 

ZONA 1
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DATI TECNICI / TECHNICAL DATA DOGE CT3

Alimentazione 13.8 Vcc
Alimentatore interno TL 1207 (opzionale) 230 Vca
Attivabile anche tramite telecomando Vela 2.0 e ricevente RX 12/24 (non inclusi) •

Zone di allarme 3

Ingresso attivazione per chiave elettronica o meccanica •

Zone ritardate per ingresso e uscita 1

Visualizzazione a LED dell’accensione e spegnimento •

Memorizzazione e segnalazione della prima zona di allarme •

Uscita per combinatore telefonico •

Segnalazione mancanza rete con uscita •

Autonomia (senza visualizzazione continua)  50 ore con batteria Pb 12 Vcc 2,2 Ah

Assorbimento a riposo 7 mA

Assorbimento in allarme
1,2 A suono

+ 90 mA lampeggiante

Sistema antiapertura e antirimozione a doppio tamper •

Frequenza fondamentale
1580 Hz / 1950 Hz
(dipende dal suono)

Pressione sonora: dB (A) a 3 mt 107 dB MAX

Lampeggiante a LED 90 mA

Tamper doppio reed magnetico antiapertura ed antistrappo •

Suoni programmabili 2

2 temporizzazioni 3’ oppure 8’

Sistema antischiuma e antishock brevettato •

Sistema antiperforazione opzionale

Batteria tampone 12 V 2,1/2,2 Ah Pb

Autodiagnosi di Tromba, Microcontrollore

Tipi di test batteria Connessa, carica, guasto

Grado protezione:  IP 44

Temperatura di funzionamento: –20°C ± +55°C

Peso (gr.) 2500


